




Elevar el nivel de seguridad

Los productos de bloqueo/etiquetado (LOTO) a menudo son expuestos a condiciones extremas durante el mantenimiento programado, las 
interrupciones y los cambios de equipo en la industria del petróleo y el gas. Por ello, el desempeño de los productos para LOTO es crítico  
a fin de mantener la seguridad de los trabajadores en las variantes condiciones ambientales; desde temperaturas extremas de -43 a 93 
grados Celcius hasta la exposición a materiales duros como arena, polvo, escombros y productos químicos corrosivos.

La OSHA, La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional es la agencia del gobierno de los EEUU, responsable de la salud y seguridad 
de los trabajadores, creó la norma 29 CFR 1910.147 El control de la energía peligrosa a fin de determinar los requisitos para el cumplimiento 
del bloqueo/etiquetado de la industria en general. Como respuesta a ello, Master Lock ofrece sistemas de bloqueo/etiquetado que cumplen  
con las normas de seguridad de la OSHA diseñados para proteger a los trabajadores de lesiones o la muerte.

Petróleo y gas

Las características clave son, entre otras:
Robustos: Los productos de seguridad Master Lock son expuestos a 
pruebas de temperaturas rigurosas, productos químicos y condiciones 
climáticas a fin de asegurar que puedan resistir las condiciones 
ambientales dentro de la industria del petróleo y el gas
  
Sistema de control de llaves: El servicio complementario  
registra todos los códigos de llaves distribuidos a un cliente  
a fin de asegurar que no se dupliquen dentro de un  
establecimiento. Se ajusta a la normativa, “una llave,  
un candado por empleado”  

Ranuras de seguridad restringidas: No se puedan crear  
duplicados de llaves en el campo y que se introduzcan por 
desconocimiento en un sistema de candado. Las llaves también  
están estampadas con la leyenda “Do Not Duplicate” (No Duplicar) 

Opciones de llaves a la medida: Los sistemas de candados pueden 
tener llaves a la medida para adherirse al programa de bloqueo de cada 
establecimiento: con llaves diferentes, llaves similares/igualades, llaves 
maestras, amaestrada en dos niveles, amaestrada en tres niveles, 

Grabado/estampado con láser: Agregue una  
identificación permanente a los candados y llaves.  
Añada el nombre del empleado, su departamento,  
el número de llave o el logotipo de la empresa

Etiquetas y señalización: Identifique a los  
empleados autorizados así como el tipo de  
bloqueo y mantenimiento que se lleva a cabo.  
Hay opciones a la medida disponibles

La Industria del petróleo y gas puede con�ar en las  
soluciones de seguridad de Master Lock para una  
amplia variedad de candados y dispositivos de LOTO  
que cumplen con las normas de la OSHA que realmente  
cumplen las demandas y las condiciones cuando se  
realiza el bloqueo

Según 29 CFR 1910.147, la OSHA 
requiere que los candados y  
dispositivos de LOTO sean:

ROBUSTOS:    
Que resistan el ambiente donde se usen

RESISTENTES:   
Evita el retiro sin usar fuerza excesiva

ESTANDArIZADOS:    
Estandarizados dentro del establecimiento por forma, 
color o tamaño

IDENTIFICABlES:    
Identifica claramente al empleado que instaló el 
dispositivo de bloqueo

IDENTIFICADOS EN lO INDIVIDUAl:  
Se utilizan exclusivamente para LOTO.  
No se deben utilizar para fines de protección

Las soluciones de seguridad  
Master Lock cumplen con estos  
requisitos

CANDADOS DE SEGURIDAD

�U 	Los modelos de aluminio anodizado o con  
recubrimiento pulverizado y los de termoplástico  
robustos resisten los productos químicos y las  
temperaturas extremas

�U 	Los diseños de mecanismos y productos de  
bloqueo resistentes evitan el retiro accidental

�U 	Identificación mejorada de empleados con etiquetas  
para escribir y con fotografía o con grabado  
permanente con láser

�U 	Los colores y formas múltiples permiten que un sitio  
estandarice los candados especí�cos para bloqueo/etiquetado

�U 	Los cilindros exclusivos para seguridad mantienen la integridad 
de los sistemas de seguridad

Grabados 
con láser

Etiquetas de identi�-
cación con fotografía

Serie 6835
Serie 410

Serie A1100

ESTACIONES DE CANDADOS

�U 	Guarde los candados de bloqueo estandarizados en una ubicación 
centralizada para el acceso de los trabajadores durante los  
procedimientos de mantenimiento 

�U 	La construcción robustos de polipropileno o acero resiste las 
condiciones extremas

DISPOSITIVOS DE BLOQUEO MEDIANTE VÁLVULA
 

�U�ÊLos dispositivos de bloqueo mediante válvula de bola y válvula de com-
puerta cubren y aíslan efectivamente las manijas en la posición cerrada  

�U�ÊLos diseños resistantes soportan los intentos de retiro no autorizados

�U�ÊLas etiquetas para escribir identifican al trabajador autorizado que  
realiza el bloqueo

ALDABAS DE BLOQUEO DE SEGURIDAD
�U�ÊConstrucción de acero robustos 

�U�ÊLas mordazas resistentes a la intromisión  
evitan retirar el bloqueo sin una fuerza excesiva 

BLOQUEOS EN GRUPO Y PUNTOS MÚLTIPLES

 

�U �ÊCajas de bloqueo en grupo con construcción de acero robustos  
�U �ÊDiseño exclusivo Latch Tight™ que evita el acceso a las llaves que 

están guardadas
�U �ÊEl bloqueo de cables con mecanismo de cincho asegura que ajusten 

para evitar una reactivación accidental
�U �ÊLas etiquetas para escribir identifican al trabajador autorizado que 

realiza el bloqueo

DISPOSITIVOS DE BLOQUEO ELÉCTRICOS 
 

�U 	Los materiales robustos y diseños resistantes soportan el retiro  
no autorizado y evitan la reactivación accidental:

	 - �Los dispositivos de bloqueo con interruptor automático quedan  
sujetos en los botones en la posición apagado

	 - Los tapones y cubiertas de manguera giran para ocultar los extremos 
�U 	Las etiquetas para escribir identifican al trabajador que realiza  

el bloqueo

Esta selección de productos de seguridad de Master Lock representa artículos aptos particularmente 
para el bloqueo durante el mantenimiento en las instalaciones de petróleo y gas.  

ETIQUETAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD
�U 	Presentan claramente los mensajes  

de seguridad a los empleados y visitantes
�U  �Los modelos Guardian Extreme™ están  

fabricados con polipropileno robustos  
que se mantiene aún con rayos UV,  
temperaturas extremas y materiales  
abrasivos.

�U 	Las etiquetas de identi�cación con  
fotografía proporcionan una identificación  
inmediata de los empleados

�U  Hay opciones a la medida disponibles
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Visite www.masterlocklatinamerica.com  
para ver todos los productos de bloqueo  

de seguridad

LlAVES DIFErENTES LlAVES SIMIlArES/
IGUAlADAS

LlAVES MAESTrAS
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Cumplir con la OSHA es sencillo

Petróleo y gas

w w w . m a s t e r l o c k l a t i n a m e r i c a . c o m

w w w . m a s t e r l o c k s a f e t y . c o m  |  w w w . m a s t e r l o c k . c o m

Master Lock Company LLC, Milwaukee, WI 53210 U.S.A.   |   800-308-9244
Master Lock Mexicana, Nogales, Sonora, México | 1-800-4-MASTER
© 2015 Master Lock Company LLC   |   All Rights Reserved

7340-0402 MO 1M   Printed in U.S.A.  03/15

7035

Productos de bloqueo  
de seguridad

Protección perimetral y de la propiedad

Candados para ambientes rudos Candados para alta protección Candados para protección general 

Este sistema patentado 
proporciona control accesible 
de las llaves y elimina el riesgo 
de los duplicados de llave no 
autorizados

Operación fiable en condiciones extremas. 
Los cilindros especiales, sellos con grillete 
y cubiertas de ranuras protegen los 
mecanismos de bloqueo contra el polvo,  
las partículas y la mugre.

Los cuerpos de acero para servicio pesado, las cubiertas 
de gancho y los ganchos de boro resisten el abuso.

Los cuerpos de cerradura compactos, grilletes 
de acero endurecido y cilindros que no se 
pueden cambiar de combinación proporcionan 
una protección fiable.

Control de llaves Edge®

Si desea un nombre, 
logotipo o número de 
llave, identifíquelo con 
grabado con láser

Marcas a la medida

Llaves diferentes 
Cada candado  
se abre con su  
propia llave

Llaves similares/
igualades   
Todas los candados  
del juego se abren  
con la misma llave

Llaves maestras 
Una llave maestra abre 
todas los candados  
en el sistema, pero 
cada cerradura tiene 
su llave única

Llaves a  
la medida

Esta selección de productos American Lock® y Master Lock® es idónea  
para las condiciones en las instalaciones de petróleo y gas.
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